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Sorteringsvejledning for mursten & tegl

Mursten og teglbrokker består af murstensbrokker (mur- og teglsten).

Fraktionen sorteres og genanvendes efterfølgende, f.eks. som underlag 
til veje, stier og pladser eller som råmateriale i støbte produkter. Ved at 
erstatte virgine materialer med genbrugsmaterialer undgås udvinding af 
nye ressourcer, hvilket har en positiv effekt på miljøet. 

Ønsker du at bestille tømning, få et tilbud eller mere information, så er du 
velkommen til at kontakte HCS kundeservice på e-mail info@hcs.dk eller 
på følgende telefonnumre, vi glæder os til at høre fra dig: 

•	Sjælland - telefon 43 42 41 00

•	Fyn - telefon 66 16 90 55

•	Syd- og Midtjylland - telefon 86 40 70 88

•	Nordjylland - telefon 98 82 08 11

HCS A/S Transport & Spedition | Hvissingevej 100 | DK-2600 Glostrup | Tlf.: 43 42 41 00 | E-mail: info@hcs.dk | Web: www.hcs.dk

Hvad er mursten & tegl?​
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•	Beton

• Mursten

• Tegl

• Sten

• Grus

• Jord

• Forurenet beton

• Armeret beton

• Asfalt

• Letbeton

• Glaserede klinker og tegl

• Alt andet affald


