
H
C

S 
M

ar
ke

tin
g0

10
22

6

Produktblad for genbrugsballast 0/32

HCS A/S Transport & Spedition | Hvissingevej 100 | DK-2600 Glostrup | Tlf.: 43 42 41 00 | E-mail: info@hcs.dk | Web: www.hcs.dk

Varenummer og varenavn:
1010 - Genbrugsballast 0/32

Produktbeskrivelse:
Genbrugsballast 0/32 består af nedknust tegl og beton fra bygge- og anlægsprojekter – se produktblad 
for ”tegl, mursten og beton”.

Andelen af tegl er typisk større end andelen af beton og samlet udgør tegl/beton min. 95%. Andelen af 
andre nedknuste hårde byggematerialer (asfalt, glas o.l.) er maks. 5%, og andelen af lette byggematerialer 
(træ, gummi, plast o.l.) er maks. 1%

Anlægsteknisk anvendelse og tekniske specifikationer:
For anvendelsesmuligheder og tekniske specifikationer henvises til ”Udbudsforskrift for Ubundne bærelag 
af knust beton og tegl af 01-02-2011” udarbejdet af Vejdirektoratet.

HCS udtager materialeprøve til brug for udarbejdelse af renhedsattest og bestemmelse af kornkurve pr. 
10.000 ton producerede mængde. Kontakt os for fremsendelse af relevant kornkurve og renhedsattest.

Miljømæssig regulering af anvendelsen:
Knust tegl/beton kan anvendes som erstatning for primære råstoffer i bygge- og anlægsarbejder i hen-
hold til Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 1672 af 15. december 2016 (Restproduktbekendtgørelsen). I 
forhold til klassificering af knust beton som uforurenet henvises til ”Sjællandsnetværket for Bygge- og an-
lægsaffald (2023)”. Der kan være lokal myndighedspraksis, hvorfor det anbefales, at der altid tages kontakt 
til den aktuelle miljømyndighed før projektopstart. 

HCS udtager materialeprøve til bestemmelse af forureningsindhold pr. 10.000 ton producerede mængde. 
Kontakt os for fremsendelse af relevant miljøanalyse.

Modtagesteder:
Køge: Junckersvej 10, 4600 Køge - rutevejledning til behandlingsanlæg i Køge​​ >>

https://maps.app.goo.gl/e87wq5K3zX9Wszps7

